e AHORRO ENERGETICO.
La tecnologia &5
8-10 W por lampara. Ello significa reducir los consumos
energéticos entre un 80 % y un 90 % con respecto de los
seméforos tradicionales.

www.fenercom.com

e REDUCCION DEL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL.
El ahorro energético que se obtiene, provocado por la
disminucién de potencia del equipo, se ve reflejado direc-
tamente en una importantisima reduccion en la emisiéon
de gases de efecto invernadero.

POSIBILIDAD DE NO VERSE AFECTADOS POR CORTES
ELECTRICOS.

La menor energia consumida tras la instalacion de semaforos
de tecnologia . posibilita el uso de Sistemas de Alimen-
tacion Ininterrumpida, por medio de un cargador y baterias
en los reguladores, con objeto de evitar la afeccién al tréfico
en caso de fallo en el suministro eléctrico.

* MAYOR VIDA UTIL DE LAS LAMPARAS. Madrid Ahorra con Energia
Frente a las 5.000 - 6.000 horas de instalacién de una lampara
de incandescencia, las lentes de diodos i presentan

una vida util media de 60.000 horas, lo que también implica
una disminucion de los costes de mantenimiento.

DESAPARICION DEL “EFECTO FANTASMA”
Los semaforos de tecnologia :..:
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